
 
 
 

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
                  SCHEDA TECNICA PRODOTTO 
Sedia con struttura metallica e seduta/schienale imbottiti 
1. Struttura portante 

• Telaio realizzato in tubo d’acciaio ovale sezione 30x15 mm 
• Spessore tubo: 1,2 mm 
• Giunzioni mediante saldatura a filo continuo sistema MIG 
• Finitura superficiale con verniciatura epossidica a polveri termoindurenti 

 
2. Sedile 

• Scocca interna in materiale plastico PA6 (poliammide 6) rinforzato con fibra di vetro 30% 
• Inserimento di borchie metalliche di fissaggio 
• Guscio esterno in polipropilene (PP) 
• Imbottitura in poliuretano espanso densità 25 (D25PP-VI2550) 
• Rivestimenti disponibili: 

o Tessuto Cagli PIX – 100% polipropilene – grammatura 280 g/m² 
o Ecopelle Madrith 0.9 – grammatura 400 g/m² ±10% 

 
3. Schienale 

• Struttura interna in materiale plastico PA6 + fibra di vetro 30% 
• Guscio esterno in polipropilene (PP) 
• Imbottitura in poliuretano espanso densità 25 

 
4. Dimensioni 

• Altezza totale: 770 mm 



• Altezza seduta: 440 mm 
• Larghezza totale: 540 mm 
• Profondità totale: 600 mm 
• Dimensioni seduta: 470 x 430 mm 
• Dimensioni schienale: 455 x 330 mm 

 
5. Peso 

• Peso netto prodotto: 5,3 kg 

 
 


